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Общество с ограниченной ответственностью 

«Серафимовский опытный завод 
автоматики и телемеханики» 
www.sozait.ru
	
	452780, Республика Башкортостан Туймазинский р-н, с. Серафимовский 
ул. Индустриальная, д.10
тел.: +7(34782) 26-949

факс: +7(34782) 26-800

e-mail: sozait@sozait.ru 


Опросный лист на изготовление 
установки блочной автоматизированной для приготовления и дозировки деэмульгаторов и ингибиторов коррозии БР

	Наименование организации
	

	Адрес организации
	

	Контактный телефон, факс
	

	E-mail
	

	Должность 
	

	Фамилия, Имя, Отчество
	

	Количество оборудования по опросному листу
	


	№ п/п
	Формулировка вопроса
	Ответ

	1.
	Требуемые производительность, давление и количество дозировочных насосов (НД):
	

	
	2,5/100 (л/час / кгс/см2), (1 или 2) шт.
	

	
	10/100 (л/час / кгс/см2), (1 или 2) шт.
	

	
	25/40 (л/час / кгс/см2), 2шт
	

	
	1000/25 (л/час / кгс/см2) (для воды), 1шт (только для БР-25)
	

	
	другие (указать ________л/час / кгс/см2), шт.
	

	2.
	Возможность эксплуатации 2-х дозировочных насосов одновременно:
	

	
	с обвязкой в одну нагнетательную линию
	

	
	с обвязкой в две нагнетательные линии
	

	3.
	Наличие обратного клапана для нагнетательной линии:
	

	
	внутри установки на нагнетательной линии от дозировочных насосов
	

	
	поставка в комплекте с установкой для обвязки наружной нагнетательной линии
	

	4.
	Материал укрытия:
	

	
	оцинкованный лист с утеплителем URSA толщиной 
	50мм         

80мм

	
	сэндвич–панели толщиной 
	50мм         

80мм     
____мм

	5.
	Наличие сигнализаторов и извещателей:
	

	
	сигнализатора загазованности
	

	
	пожарный извещатель ИП-101-07е
	

	
	пожарный извещатель ИП-535
	

	
	прибор контрольный пожарный «Яхонт»-1И
	

	6.
	Емкость для хранения реагента:
	

	
	1,3 м. куб
	

	
	2,5 м. куб
	

	
	4 м. куб
	

	
	5,3 м. куб
	

	7.
	Частотный преобразователь для изменения подачи НД
	

	8.
	Поставка шкафа управления отдельно от технологического отсека для установки в помещении операторной
	

	9.
	Датчик текущего уровня реагента в емкости
	

	10.
	Датчик давления на выходе насоса дозатора
	

	11.
	Датчик температуры реагента
	

	12.
	Датчик температуры воздуха в технологическом отсеке
	

	13.
	Расходомер на линии подачи реагента
	

	14.
	Шкаф управления:
	

	
	Располагается в аппаратурном отсеке на одной раме с ТО
	

	
	Поставляется отдельно для установки в операторной
	

	15.
	Необходимость передачи информации на верхний уровень

по протоколу MODBUS интерфейс:                        
	RS232

RS485

	16.
	Местное управление насосами дозаторами (из технологического отсека)
	

	17.
	Местное управление насосом закачки (из технологического отсека)
	

	18.
	Местное управление вентилятором (у входа в технологический отсек)
	

	19.
	Требования к покраске и наружной отделке:
	

	20.
	Дополнительные требования:
	


Состав  установок блочных автоматизированных для приготовления и

дозировки деэмульгаторов и ингибиторов коррозии  по ТУ 26-02-541-80
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Значения

	
	
	БР-2,5М-У1
	БР-10-У1
	БР-25-У1

	1.
	Электрообогреватель воздуха в технологическом и аппаратурном отсеках (ТЭН)
	+
	+
	+

	2.
	Объем технологической ёмкости реагента, м3 
	1,3
	1,3
	5,2

	3.
	Расходная емкость объемом, м3
	-
	-
	0,3

	4.
	Электрообогреватель технологической емкости (ТЭН)
	+
	+
	+

	5.
	Шестеренный насос для  перекачивания и перемешивания раствора химреагента (НШ)
	+
	+
	+

	6.
	Визуальный уровнемер и мерная линейка с ценой деления 1мм
	+
	+
	+

	7.
	Электроконтактный манометр
	+
	+
	+

	8.
	Электроконтактный термометр
	+
	+
	+

	9.
	Фильтр раствора химреагента с размерами ячейки 1х1мм
	+
	+
	+

	10.
	Дренажные линии емкостей
	+
	+
	+

	11.
	Сигнализаторы верхнего и нижнего уровней технологической емкости
	+
	+
	+

	12.
	Вентилятор технологического отсека
	+
	+
	+


Функции системы автоматизации  установок блочных автоматизированных для приготовления и

дозировки деэмульгаторов и ингибиторов коррозии  по ТУ 26-02-541-80
	№ п/п
	Функции
	БР-2,5М-У1
	БР-10-У1
	БР-25-У1

	1.
	Повышение, понижение давления химреагента в нагнетательной линии за границы заданных пределов (отключить НД)
	+
	+
	+

	2.
	Уровень химреагента ниже минимального (отключить НД, ТЭН)
	+
	+
	+

	3.
	Уровень химреагента выше максимального (отключить НШ)
	+
	+
	+

	4.
	Температура химреагента выше максимальной

(отключить ТЭН)
	+
	+
	+

	5.
	Температура химреагента выше критической 

(отключить ТЭН, НШ, НД)
	+
	+
	+

	6.
	Ручное и автоматическое управление обогревом аппаратурного и технологического отсеков
	+
	+
	+

	7.
	Световая сигнализация включенного состояния оборудования установки на двери шкафа управления
	+
	+
	+

	8.
	Дополнительные требуемые функции:


_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

      (должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

      (должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

      (должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)
